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SPRINT 20|5 SWISSTYPEkit ®

para el torneado corto y largo de implantes 
de alta precisión en una máquina

ULTRASONIC 20 linear
Mecanizado ULTRASONIC y HSC de 5 ejes para prototipos y producción 
en masa automatizada para tamaños de componente de hasta 200 mm

NTX 1000
(Tecnología DDM®) en el eje B para el mecanizado simultáneo 
en 5 ejes de piezas de trabajo complejas

DMU 40 eVo linear
Mecanizado simultáneo dinámico de 5 ejes de implantes y 
articulaciones de materiales difíciles de mecanizar

MILLTAP 700
Centro de mecanizado compacto altamente productivo para la 
producción en masa económica de implantes y placas óseas 

3

Tornillo de hueso
Dimensiones: ø 10 × 85 mm
Material: Titanio (Ti6Al4V)

5

Placa ósea
Dimensiones: 60 × 18 × 3 mm
Material: Titanio

Mecanizado ULTRASONIC y HSC de 5 ejes para prototipos y producción 
en masa automatizada para tamaños de componente de hasta 200 mm

Dimensiones: 60 × 18 × 3 mm
Material: Titanio

2

Implante dental
Dimensiones: ø 10 × 7 mm
Material: Titanio (Ti6Al4V)

4

Prótesis de rodilla
Dimensiones: 62 × 70 × 68 mm
Material: CoCr

DMU 40 eVo linear
Mecanizado simultáneo dinámico de 5 ejes de implantes y 
articulaciones de materiales difíciles de mecanizar

Prótesis de rodilla
Dimensiones: 62 × 70 × 68 mm
Material: CoCr

MILLTAP 700

Implante dental
Dimensiones: ø 10 × 7 mm
Material: Titanio (Ti6Al4V)

para el torneado corto y largo de implantes 
SPRINT 20|5 SWISSTYPEkit ®

3

Tornillo de hueso
Dimensiones: ø 10 × 85 mm
Material: Titanio (Ti6Al4V)

ULTRASONIC 20 linear
Mecanizado ULTRASONIC y HSC de 5 ejes para prototipos y producción 

Placa ósea
Dimensiones: 60 × 18 × 3 mm

Mecanizado ULTRASONIC y HSC de 5 ejes para prototipos y producción 

Dimensiones: 60 × 18 × 3 mm
Material: Titanio
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INFORMACIÓN LEGAL: JOURNAL – DMG MORI  Revista para clientes y lectores interesados.
Editor y responsable de los contenidos: DMG MORI Europe Holding AG (Winterthur, Suiza). 
Circulación: 600.000 copias. Todos los precios indicados en esta revista se basan en los precios 
de la lista de precios alemana (en EUROS más embalaje, transporte e IVA) y pueden, por lo tanto, 
ser diferentes en otros países o estar sujetos a las fluctuaciones del tipo de cambio local. Precios 
sujetos al cambio, sujetos a cambios técnicos, disponibilidad y venta previa. Rigen nuestros 
Plazos y Condiciones Generales.

PRÓXIMOS EVENTOS

 + Industrie, Lyon / F                                 04. 04 – 07. 04. 2017
 + Open House Bielefeld / D                09. 05 – 12. 05. 2017
 + MACH-TECH, Budapest / HU                 09. 05 – 12. 05. 2017
 + Metalloobrabotka, Moscow / RU            15. 05 – 19. 05. 2017
 + Open House Bergamo / IT            16. 05 – 20. 05. 2017
 + Moulding Expo, Stuttgart / D                 30. 05 – 02. 06. 2017
 + Machtool, Posen / PL            06. 06 – 09. 06. 2017
 + Air Show, Paris / FR            19. 06 – 25. 06. 2017
 + EMO, Hannover / D                 18. 09 – 23. 09. 2017

events.dmgmori.com
 

¡Experimente DMG MORI en directo!

Máxima precisión 
– única

*Se aplica al tamaño del marco 125 duoBLOCK®

+ 80 % de precisión 
volumétrica < 15 µm

DISPONIBLE PARA 
 

DMU / C 125 P / U / FD 
duoBLOCK®

DMU / C 210 / 270 
P / U / FD PORTAL

NHX 8000

Open House en 
Bielefeld
09. 05 – 12. 05. 2017
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¡PRECISIÓN 3 VECES MÁS ALTA!

Precisión de posiciona-
miento de hasta 3 µm*

MÁS PRECISIÓN

Precisión volumétrica 
de 15 µm

AEROESPACIAL

Caja de engranajes para 
unidades de turbina
Material: Aluminio
Agujeros mejor que H5
Tolerancias de posición: 12 – 15 μm

INGENIERÍA MECÁNICA

Consola de mesa
Material: Hierro fundido
Acabado de alta precisión y 
fresado de 5 lados
Tolerancias de forma y posición 
en la región de 10 µm

1.000 mm 1.000 mm

15 µm

> 100 µm 5 ejes 
mecanizado de 
otros fabricantes

Precisión por lo 
menos 3 veces más 
alta en todo el rango 
de mecanizado.

Optimización individual 
en las instalaciones 
del usuario

500 horas de raspado 
en las guías

DMG MORI Ibérica
Pol. Ind. Els Pinetons, Avenida Torre Mateu 2-8, nave 1
E-08291 Ripollet, Barcelona
Tel.: +34 93 586 30 86, Fax: +34 93 586 30 91
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com

Datos técnicos  DMU/C 125
µPrecision

 DMU/C 210
µPrecision

 DMU/C 270
µPrecision

 NHX 8000
µPrecision

Máx. recorrido (X) mm 1.250 2.100 2.700 1.400

Precisión de posicionamiento 
X / Y / Z

µm 4 / 3 / 4 4 / 4 / 4 6 / 6 / 6 4 / 4 / 4

Precisión de posicionamiento 
A / B / C

ws 5 / 4 / 4 5 / 4 / 4 5 / 4 / 4 - / 4 / -

*Después de la compensación de espacio, sólo se tienen en cuenta los ejes lineales


